[bookmark: _GoBack]Kosztorys utwardzenia terenu przy istniejącej drodze dojazdowej za budynkiem szkoły 
o powierzchni 470 m2 : 

	L.p.
	Opis 


	1. 
	Kostka brukowa – materiał powierzony ze szkoły


	2. 
	Wykonanie bruku z odpowiednią podsypką i wyrównaniem gruntu (bruk będzie położony od garaży metalowych po murowane / część nieubita / oraz cała część od istniejącej drogi pod drzwi stołówki w obrębie części ubitej – wysypanej kamieniem)

	3. 
	Usunięcie płyt betonowych pod balkonem budynku w celu wybrukowania

	4. 
	Usunięcie płyt betonowych wokół muru przedszkola do łącznika i wysypanie humusem (zielony zakątek)

	5. 
	Zgarnięcie nadmiaru kamienia 

	6. 
	Wyłożenie krawężników wokół powierzchni brukowanej

	7. 
	Skuty podjazdu pod garażami murowanymi i zrobienie go na nowo z mocniejszymi krawężnikami dla samochodów

	8. 
	Wykonanie koniecznych odpływów, w tym odpływ z rynny z garażu murowanego do studzienki 

	9. 
	Zrobienie przekładki chodnika na kostkę brukową wzdłuż szkoły, wymiana uszkodzonych krawężników

	Cena brutto 
	



